








Funksteuerung zum Anschluss von
2/4 Heizstrahlern und LED Lichtleis-
ten. Sie konnen maximal 2 HeatStar
mit bis zu 2000W per Funk schalten.
Sie konnen mit der 4 Gruppenschal-
tung entweder alle angeschlossenen
Gerdte zusammen schalten oder auch
einzeln. Die angeschlossenen Gerite
konnen auch iiber den integrierbaren
Funknaherungssensor angesteuert
werden - hierdurch wird eine Timer-
funktion aktiviert, die die angeschlos-
senen Gerite 3,5 Minuten brennen
lasst - die optimale und effektivste Art
eine Raucherpause zu steuern!

Funksteuerung-Sets LED Licht am Mast

Alle Halterungen fiir Mastdurchmesser von 45-100 mm. Alle Spots sind individuell um 330° und 90° dreh
und kippbar.4x 3,5W Hochleistungs-Linear-LEDs sorgen fiir eine angenehme Atmosphire, die es Thnen

LARFERLD Anschluss von 2 HeatStar (bis max. je 2000W) jedoch problemlos erméglicht z.B.eine Speisekarte zu lesen. Die integrierten Qualitits-Akkus spenden
und LED Leisten, inkl.4-Kanal-Handsender e
Thnen genug Energie fiir einen ganzen Abend.
KN-9311 Anschluss von 4 HeatStar (bis max. je 2000W)
und LED Leisten, inkl.8-Kanal-Handsender
KN-9312 -Ni . . . .
Funk-Naherungsschalter KN-9330 weif}, 4x 3,5W mit integrierten Akkus, inkl. Ladegerdt
KN-9006 H 1400 W, weif, Hirsch k . .. . .
eatStar 1400 W, weif, Hirschmann Stecker STAS3N KN-9331 titan, 4x 3,5W mit integrierten Akkus,inkl. Ladegerét
KN-9007 HeatStar 1400 W, titan, Hischmann Stecker STAS3N
KN-9313 LED Leisten, weiffe LED Leisten 50 cm, wasserdicht, 12V, 54 LEDs
LED Lightrail
Wirme am Mast
KN-9320 2,0 m, 4x 3,5W Linear-LEDs,titan, verlingerbar*
3 S . . "
KN-9450 Masthalterung mit 1 HeatStar 1400W,weif, 230V SCHUKO KN-9321 2,0m, 4x3,5W Linear-LEDs, weiss, verlingrbar
. . KN-9322 1,0 m, 2x 3,5W Linear-LEDs, titan, verldngerbar*
KN-9451 Masthalterung mit 1 HeatStar 1400W,titan,230V SCHUKO
KN-9323 1,0 m, 2x 3,5W Linear-LEDs, titan, verldngerbar*
KN-9452 Masthalterung mit 2 HeatStar 1400W,weif3, 380V CEE 16A
KN-9327 externes LED Netzteil, 30VA fiir maximale 3,0 m
KN-9453 Masthalterung mit 2 HeatStar 1400W, titan,380V CEE 16A
KN-9328 externes LED Netzteil, 90VA fiir maximale 9,0 m
KN-9454 Masthalterung mit 4 HeatStar 1400W,weif3,380V CEE 16A
KN-9324 Markisentragrohrhalterung (2 Stiick)
KN-9455 Masthalterung mit 4 HeatStar 1400W,titan,380V CEE 16A
KN-9325 Wandhalterung (2 Stiick)
Alle Halterungen fiir Mastdurchmesser von 45-100 mm. -
KN-9326 Kasetten-Markisenhalterung (2 Stiick)

Jeder Strahler ist einzeln um 90° drehbar und in 3 Stufen abklappbar.

*mit integriertem IP55 Stecksystem |
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Die absoluten Profigerite mit hohem Komfort und
vielen Extras fiir einfaches und sicheres Handling.

vergroferter, besonders isolierter Brenner
Anschlussschlauch und Gasdruckregler
elektronische Piezoziindung

Kipp- und Ziindsicherung

fahrbar durch Kunststoffrollen

grofier Reflektor (88 cm) aus Aluminium

Schutzhiille | protection cover
Art.-Nr. |item No. EN-5050

Technische Daten: | technical details:

The absolute professional devices with high comfort

and various extras for and easy and save handling.

enlarged, especially insuhted burner
connection tube and gas pressure controller
electronic piezo ignition

tilting and ignition locking

movable on plastic rolls

big reflector (88 cm) made of aluminium

Gaskit | Gaskit

Set besteht aus Schlauchbruchsicherung
und Sicherheitsdruckregler, 50 mbar / 1,5 kg/h
Vargeschrieben bei gewerblicher Nutzung!
Set consists of tube breakage locking and
security pressure contwller,50 mbar / 1,5 kg/h
Mandatory for commercial use!
Art.-Nr. |item No. EN-1145

Héhe: height: 230 cm

Reflektor: reflector: 0 88 cm aus Alu | made of aluminium

Standrohr: standpipe: @10cm

Leistung: power: 5-14 kW regelbar | controllabl ¢

Gasart: type of gas: Propan/Butan |propane / butane Strahlungswirme

Verbrauch: consumption: 380 bis | up to 1092 g/h radiant heat @ 10 m
Brenndauer: burning duration: ca. 11 Std. [approx.11 hours

Strahlungswédrme: radiant heat: @10m

Professional ,,Edelstahl“
Pro "Stainless Steel"
Korpus kompl. aus Edelstahl,
versenkbares Standrohr

body fully made of stainless steel,
immersible standpipe

Art.-Nr. |item No. EN-5500

Cosy ECOLINE

umweltfreundlich-sparsam-innovativ

Deutlich reduzierter CO,-Ausstof}. Bei
Nutzung von 1 Brenner verringerter sich die
CO,-Emission um bis zu 83%, bei Nutzung
von 2 Brennern geht die CO,-Emission um
bis zu 66% zuriick.

Umweltfreundlicher 2x 2kW-Brenner,
weniger Betriebskosten, Warmestrahlung
im 90-Grad-Winkel,schwenkbarer Brenner

Environmentally friendly-thrifty- innovative

Significantly reduced carbon diaxide
emissions. With the use of 1 burner carbon
dioxide emissions are reduced up to 83%,
with the use of 2 burners, CO, emissions

reductions up to 66%.

environmental friendlier 2x 2kW burner,
lower operating costs,Heat radiation in a

90-degree angle, swiveling burner

Edelstahl gebiirstet
Stainless steel, brushed
Art.-Nr. |item No. EN-5580

anthrazit pulverbeschichtet
hammerschlag
anthracite hammerfinnish powder wated

Art.-Nr. |item No. EN-5560
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